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1D / ЛИНЕЙНЫЕ КОДЫ Автоматическое распознавание всех 
стандартных линейных штрихкодов, 
включая коды GS1 DataBar™.

2D КОДЫ Aztec Code; Aztec Mesas; Data Matrix; 
MaxiCode; QR Code, Micro QR Code; China 
Han Xin Code

ПОЧТОВЫЕ КОДЫ Australian Post; British Post; Canadian 
Post; China Post; Japanese Post; IMB; KIX 
Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code 
(RM4SCC)

СТЕКОВЫЕ КОДЫ Композитные EAN/JAN; Композитные 
GS1 DataBar; GS1 DataBar широкие 
стековые; GS1 DataBar стековые; GS1 
DataBar стековые всенаправленныеl; 
MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E 
композитные

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК Рабочий (обычный): 170мА при 5В 

постоянного тока
 Режим ожидания/Холостой ход (обычный): 

90мА при 5В постоянного тока
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 5В постоянного тока +/- 10% 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЩЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ  до 92,000 люкс
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ Выдерживает повторяющиеся падения 

с высоты до 1.5 м на бетонную 
поверхность.

ЗАЩИТА ОТ 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА 16 кВ
ВЛАЖНОСТЬ (БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ) 0 - 95%
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ  IP42
ТЕМПЕРАТУРА  Рабочая: от 0 до 50 °C
  Хранение/Транспортировка: от -20 до 70 °C

ИНТЕРФЕЙСЫ    
ИНТЕРФЕЙСЫ  QW2470-BK:  RS-232/разрыв клавиатуры 

QW2420-BK:  USB

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦВЕТ Чёрный
РАЗМЕРЫ 7,1 x 17,1 x 6,6 см
ВЕС 120,0 г 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ
СЕНСОР Поле обзора: 48 x 37º (Г x В)
 Широкий VGA: 640 x 480 пикселей
ИСТОЧНИК СВЕТА Прицел: 1 голубой светодиод; 
 Подсветка: белый светодиод 350 - 770 nm
УСТОЙЧИВОСТЬ К ДВИЖЕНИЮ 20 IPS
КОЭФФИЦИЕНТ КОНТРАСТНОСТИ 
ПЕЧАТИ (МИНИМУМ) 20%
УГОЛ СКАНИРОВАНИЯ Допустимый угол наклона: +/- 65°; 

Допустимый угол вращения: +/- 360°; 
Допустимый угол поворота: +/- 65°

ИНДИКАТОРЫ СКАНИРОВАНИЯ Звуковой сигнал (Настройка тона и 
громкости); Datalogic Green Spot для 
подтверждения успешного сканирования; 
светодиод для подтверждения 
успешного сканирования

РАЗРЕШЕНИЕ (МАКСИМУМ) Code 39: 4 мил: 0,102 мм
 PDF417: 6.6 мил: 0,168 мм
 QR/Data Matrix: 7,5 мил: 0,191 мм

ДИПАЗОН СКАНИРОВАНИЯ
ТИПОВАЯ ГЛУБИНА СКАНИРОВАНИЯ Минимальное расстояние, определяемое 

длиной символа и углом сканирования.
 Разрешение печати, контрастность и 

зависимость от освещённости.
 Code 39: 5 мил: от 0,5 до 12,5 см
 EAN/UPCA: 13 мил: от 0,5 до 30,0 см
 PDF417: 6,6 мил: от 1.0 до 9,5 см
 Data Matrix: 10 мил: от 1,0 до 9,5 см
 QR: 20 мил: от 1,0 до 14 см
 
БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ Продукт отвечает необходимым 

требованиям безопасности и 
нормативным требованиям для его 
предполагаемого использования.

 Quick Reference Guide для этого продукта 
содержит полный список сертификатов.

СООТВЕТСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ Соответствует RoHS Китай; Соответствует 

RoHS ЕС

УТИЛИТЫ
DATALOGIC ALADDIN™ Программа конфигурирования Datalogic 

Aladdin доступна для бесплатного 
скачивания.

OPOS / JAVAPOS Утилиты JavaPOS доступны для 
бесплатного скачивания.

 Утилиты OPOS доступны для бесплатного 
скачивания.

УДАЛЕННАЯ ЗАГРУЗКА Снижает стоимость обслуживания и 
повышает эффективность операций. 

ГАРАНТИЯ   
ГАРАНТИЯ Заводская гарантия 3 года
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QUICKSCAN™ LITE QW2400

Крепления/Подставки
 ▪ STD-QW20-BK  Держатель/Подставка, 
чёрная
 ▪ STD-QWG20-BK  Гибкая подставка, 
черная

 

Компания СКАН СИТИ г. Москва, ул. Дорожная, дом 60Б

Отдел продаж: sales@scancity.ru | Технический отдел: support@scancity.ru | www.scancity.ru

+7 (495) 645-38-55 


