
терминал сбора данных

промышленного класса

с клавиатурой

19
,9

 с
м

5,8 см2,9 см

8-ядерный высокопроизводительный 
процессор, 2.45 ГГц

Android 13.0, GMS/AER

Основная 13 Мп с автофокусом и вспышкой

5200 мА·ч, QC < 3 ч, “горячая” замена батареи

IP68, ударопрочность 1,8 м

RT40S
свобода выбора конфигураций

Wi-Fi 6 (802.11ax), 2.4 ГГц / 5 ГГц, 2 x 2 MU-MIMO

RAM: 4 Гбайт, ROM: 64 Гбайт

Standard Range

29 клавиш 38 клавиш 51 клавиша

Middle range Long range

Honeywell HS7
Zebra SE5800 LRZebra SE4770 Zebra SE55 MR

Zebra SE4750 MRZebra SE4750 SR Honeywell EX30 подогрев экрана 

и сканирующего модуля,


работает при -30°C



Артикулы

RT40S-13Q3HLR4G29EU - Urovo RT40S 2D EX30 LR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/29-KEY 
RT40S-13Q3HLR4G38EU - Urovo RT40S 2D EX30 LR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY 
RT40S-13Q3HLR4G38HEU - Urovo RT40S 2D EX30 LR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY/с подогревом 
RT40S-13Q3HLR4G38HGEU - Urovo RT40S 2D EX30 LR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY/с подогревом/GUN
RT40S-13Q3HLR4G51HEU - Urovo RT40S 2D EX30 LR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/51-KEY/с подогревом 
RT40S-13Q3ZMR4G29EU - Urovo RT40S 2D SE4750 MR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/29-KEY
RT40S-13Q3ZMR4G38EU - Urovo RT40S 2D SE4750 MR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY 
RT40S-13Q3ZMR4G38HEU - Urovo RT40S 2D SE4750 MR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY/с подогревом 
RT40S-13Q3ZMR4G51HEU - Urovo RT40S 2D SE4750 MR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/51-KEY/с подогревом 
RT40S-13Q3ZSR4G29EU - Urovo RT40S 2D SE4750 SR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/29-KEY
RT40S-13Q3ZSR4G38EU - Urovo RT40S 2D SE4750 SR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY
RT40S-13Q3ZSR4G38HEU - Urovo RT40S 2D SE4750 SR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY/с подогревом 
RT40S-13Q3ZSR4G51HEU - Urovo RT40S 2D SE4750 SR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/51-KEY/с подогревом 
RT40S-13Q347704G29EU - Urovo RT40S 2D SE4770 SR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/29-KEY
RT40S-13Q347704G38EU - Urovo RT40S 2D SE4770 SR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY
RT40S-13Q347704G38HEU - Urovo RT40S 2D SE4770 SR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY/с подогревом 
RT40S-13Q347704G51HEU - Urovo RT40S 2D SE4770 SR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/51-KEY/с подогревом 
RT40S-13Q3SE554G29EU - Urovo RT40S 2D SE55 MR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/29-KEY
RT40S-13Q3SE554G38EU - Urovo RT40S 2D SE55 MR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY 
RT40S-13Q3SE554G38HEU - Urovo RT40S 2D SE55 MR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY/с подогревом 
RT40S-13Q3SE554G51HEU - Urovo RT40S 2D SE55 MR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/51-KEY/с подогревом 
RT40S-13Q3SE584G29EU - Urovo RT40S 2D SE5800 LR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/29-KEY
RT40S-13Q3SE584G38EU - Urovo RT40S 2D SE5800 LR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY 
RT40S-13Q3SE584G38HEU - Urovo RT40S 2D SE5800 LR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/38-KEY/с подогревом 
RT40S-13QSE584G51HEU - Urovo RT40S 2D SE5800 LR/AND13/WIFI/BT/4G/4GB/64GB/51-KEY/с подогревом

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор Qualcomm SM 6115, 8-ядерный 2.45 ГГц

ОС Android 13.0, GMS/AER

Память RAM: 4 Гбайт, ROM: 64 Гбайт

Размер, вес 19,9 х 5,8 х 2,9 см, 425 г

Дисплей 4" (480×800) 

Аккумулятор 5200 мА·ч, 3,85 В, поддержка «горячей» замены батареи, зарядка < 3 ч

Карта 
памяти

Micro SD объемом до 256 Гбайт

SIM-карта Nano-SIM x 1

Соединения WWAN, Wi-Fi, Bluetooth

Кнопки Физическая клавиатура 29 / 38 / 51 кнопка, кнопка включения, кнопка сканирования на передней панели и 2 
боковые клавиши, кнопка громкости +/-, кнопка программирования

Аудио Поддержка передачи голоса по стандарту РТТ, громкость динамика > 100 дБ, микрофон, динамик

СБОР ДАННЫХ

Сканер Honeywell EX30 (LR) / Zebra SE4750 SR / Zebra SE4750 MR / Zebra SE4770 / Zebra SE55 MR  / Zebra SE5800 LR / 
Honeywell HS7

Камера Основная - 13 Мп с автофокусом и вспышкой

Дальность Standard Range, Mid range, Long range (SR, MR, LR)

NFC да

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ 

Диапазон 
WAN

2G, 3G, 4G LTE

GPS GPS, GLONASS, Galileo

VoLTE Да

Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/ k/r/v/w/mc/ax, 2.4 ГГц/5 ГГц; 2 x 2 MU-MIMO 

Bluetooth BT5.0 + BR/EDR + BLE

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

T° экс-ции -20° C ~ +50° C / -30° C ~ +50° C (опционально)

Т° хранения -40 до +70°C

Влажность 5% RH ~ 95% RH (без конденсации)

Удар-сть выдерживает падение на бетон с 1,8 м .

Защита IP68

КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Ком-ция Зарядное устройство, кабель Type-C, аккумулятор, руководство

Аксессуары ACC-RT40S-CRD-1 - Однослотовая зарядно-коммуникационная подставка
ACC-RT40S-4BC - 4-слотовая зарядная подставка для АКБ
ACC-RT40S-CRD-4BC - Комбинированная зарядная подставка для 4 ТСД + 4 АКБ
ACC-RT40S-CRD-5 - 5-слотовая зарядная подставка для ТСД
ACC-RT40S-PS - Адаптер / блок питания
ACC-RT40S-BAT5200 - Аккумулятор 5200 мA·h
ACC-RT40S-BOOT - Чехол
ACC-RT40S-BAG - Сумка с ремнём
ACC-RT40s-GUN - Пистолетная рукоять
ACC-RT40S-HSTRAP-A - Ремешок на руку
ACC-RT40S-3-HSTRAP-B - Ремешок на руку для пистолетной рукояти
ACC-RT40S-GLASS - Защитное стекло
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